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Abstract of FR2717066 

The bone screw comprises a hollow cylindrical implant (3) which is fixed into the bone, and a rod- 
shaped fixing element (5) which fits into the implant, with its outer end (27) shaped to receive a 
supporting rod (7). The implant has a tapering tip (9) and its outer surface is threaded for all or part of 
its length to engage with the bone. The implant has at least one aperture (17) at its tip which lies 
perpendicular to the implant's lengthwise axis and is designed to promote integration with the bone. 
The rod is designed to fit into the implant by means of threaded surfaces or a coupling. 
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@ Implant osseux notamment pour pedlcule de vertebre. 

© Cot Implant osseux (1), notamment destine a la fbca- 
tfon d'un element de renfort ou de soutJen (7) sur un os, est 
caracterlse en ce qi/ll comport© d'une part un fourreau 
creux (3) sensfolement cylindrique, presentant una surface 
externa destine* a etre solldement fixee dans Pos, et d'au- 
tre part un element de liaison en forme de tige (5) fixee au- 
dit fourreau (3) par une liaison amovfoie (25), et dont una 
premiere extremlte (23) penetre dans un orifice (13) dudft 
fourreau (3), la seconds extremlte (27) de ladite tige pre- 
sentant des moyens de liaison (29) avec (edit element de 
renfort ou de soutjen (7). 
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La presents invention concerns un implant osseux 
tel qu'un implant pediculaire, destine notamment a la 
fixation sur les vertebres du rachis, de plaques ou de 
tiges de renfort, ou de protheses articulees. 
5 Dans l'etat actual de la technique relative aux 

implants osseux, notamment aux implants pediculaires, on 
utilise des vis en acler inoxydable, en titane ou en 
alliages speciaux, traversant les parties pediculaires des 
vertebres. Une fois ancrees dans l'os, ces vis sont reliees 
10 entre elles au moyen de barres ou de plaques, afin notam- 
ment d' assurer une liaison riglde entre deux ou plusieurs 
vertebres contigues que l'on cherche a immoblliser. De 
telles vis pediculaires et leur technique de mise en oeuvre 
sont decrites dans la demande de brevet Internationale 
15 publiee sous le numero WO 91/16020. 

Or, les vis connues posent un certain nombre de 
problemes, lies a leur structure et a l'environnement 
osseux dans lequel elles doivent etre fixees. 

En effet, dans certains cas, les vis connues ont 
tendance a se desolidariser du milieu osseux, du fait des 
contralntes mecanlques qui leur sont appllquees, entrainant 
une osteolyse, et du fait qu'elles ne favorisent pas 
l'osteo-integration, c'est-a-dire la consolidation de la 
liaison de la vis a l'os sous 1' effet d'une certaine 
croissance osseuse. 11 est alors necessaire de les retirer 
et de les implanter a nouveau dans un endroit vol sin. Ceci 
est partlculierement difficile, voire Impossible, dans le 
cas des vis transpedicul aires a fixer dans les vertebres, 
du fait des faibles dimensions des pedicules et de la 
difficulte a trouver un nouvel axe dans la direction duquel 
ef fectuer 1 • implantation. 

Afin de remedler a ce probleme, on a pense 
recouvrir les vis selon l'etat actual de la technique d'une 
matiere madreporique du type de 1 'hydroxy- apathlte, qui 
favorlse la rehabilitation osseuse autour de la vis. 
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Cependant, une telle technique est p6nalisante 
dans le cas, tou jours possible, oO 11 est ngcessaire de 
retlrer la vis- Ceci est extrfimement difficile A rfealiser 
lorsque la vis a 6t6 quasiment fuslonnAe A 1'os, et , dans 
le cas d v implants vertAbraux, antral ne de fagon presque 
certalne tine deterioration de la vertAbre au niveau de ses 
p6dicules. 

On a par ailleurs cherche, tel que eel a est 
d£crit dans le EP-0 567 423 Al, A insArer les vis p6dicu- 
laires dans un genre de cheville polymAre prealablement 
introduite dans une vertAbre. Cependant, I 1 expansion de 
1 9 extr6mit6 de la cheville lorsque la vis est mise en place 
favor ise l'osteolyse, et l f ensemble vis-cheville ne peut 
Atre remplacA qu'S condition de forer un trou de dlamAtre 
super leur dans I'os. En outre, l f expansion de la cheville 
ay ant lieu dans une zone peu dense et peu resist ante de la 
vertAbre, cette cheville ne foumit pas une fixation trds 
sollde. 

La presente invention a pour but de remedier aux 
inconvenient s des implants osseux, et en particulier des 
vis pedlculaires connues, et de proposer un dispositlf 
d 9 implant osseux qui pulsse Atre rendu suf fisamment soll- 
daire de l'os, tout en laissant ouverte la possibilite 
d'une extraction ult6rieure ou d'une modification de la 
fixation, sans endommager l'os ou la vert6bre trait6e. 

Un autre but de l v Invention est de proposer un 
dispositlf d' implant facllitant les reprises chirurgicales 
ult6rieures qui s 9 av6rera±ent n6cessalres pour des raisons 
quelconques. 

A cet effet, l f invention conceme un implant 
osseux, notamment destine A la fixation d'un element de 
renfort ou de soutien, caractArise en ce qu'il comporte 
d'une part un fourreau creux sensiblement cylindrique, 
pr6sentant une surface externe destinee A Atre solidement 
fix6e dans l'os, et d' autre part un element de liaison en 
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forme de tige dont una premidre extrfemit6 p6ndtre dans un 
orifice dudit fourreau et est fix 6 & ce dernier par une 
liaison amovible, la seconde extr6mit6 de ladite tige 
prgsentant des moyens de liaison avec ledit 616ment de 
renfort ou de soutien. 

Selon d'autres caract&ristiques de l f invention : 

- la surface exteme dudit fourreau creux 
comporte sur toute ou partie de sa longueur un filetage 
pour le vissage dudit fourreau dans un os d r enforcer ; 

- ledit fourreau creux pr6sente une extr6mit6 
borgne sensiblement tronconique ; 

- ladite extr6mit6 borgne comporte au moins une 
ouverture d'axe perpendiculaire h l'axe longitudinal du 
fourreau, formant une cavit6 favor isant 1 • integration 
osseuse ; 

- ledit orifice du fourreau creux pr£sente la 
forme d f une chambre cylindrique longitudinale, d'axe 
parallels a l'axe longitudinal du fourreau, et dont la 
parol est pourvue d'un moyen de liaison amovible avec la 
face externe dudit 616ment de tige ; 

- ledit moyen de liaison amovible entre le 
fourreau et la tige est constltud par un filetage corres- 
pondant ; 

- ledit moyen de liaison amovible entre le 
fourreau et la tige est constitu6 par un ergot am6nag6 sur 
la p£rlph6rie de ladite premidre extr6mit6 de l'61£ment 
tubulalre, coopfirant avec une ralnure prdvue au fond dudit 
orifice du fourreau ; 

- le fond de ladite chambre est pourvu d'une 
ralnure, destinSe & coop6rer avec un outil lors de la mise 
en place du fourreau creux dans un os. 

L v Invention sera mieux comprise en se r6f6rant & 
la description sulvante falte A tltre d'exemple non limits- 
tif et aux dessins ci-annex6s dans lesquels : 
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la Figure 1 est une vue en coupe longitudinale 
partielle d'un implant osseux selon I 1 invention ; 

la Figure 2A est une vue en coupe longitudinale 
d'une varlante de realisation de l f implant osseux selon 
l f invention ; 

la Figure 2B est une vue en coupe 3-3 de !• im- 
plant de la Figure 2A ; 

la Figure 3 est une vue de cdt6 d'une vertebre 
indiquant la zone d • implantation transp6diculaire de 1" im- 
plant selon 1' invention ; 

la Figure 4 est une vue de dessus de la vertdbre 
de la figure 3. 

On se rgfdre & la Figure 1. 

On a represents dans cette Figure un premier mode 
de realisation de l f implant osseux selon l 1 invention. 
L 1 implant 1 comporte deux parties prlnclpales, & savolr un 
fourreau creux 3 (repr6sent6 en coupe longitudinale) 
destine & former 1 T interface avec la parol d'un orifice 
am6nag6 dans un os 4, et un element de liaison 5 destine £ 
etablir une liaison amovible entre le fourreau creux 3 et 
des elements de renfort ex t ernes, tels qu 1 une barre ou 
plague de renfort 7 ou d'autres elements de renfort ou de 
soutlen utilises en chirurgie osseuse, tels que des prothd- 
ses articuiees* 

Le fourreau creux 3 presents une forme longitudi- 
nale sensiblement cylindrigue ou tronconique, avec une 
premiere extr6mit6 9 en forme de pointe tronconique 
destinee £ etre engag6e dans l v os 4, et une seconde extr6- 
mite 11 pourvue d'un orifice 13. La face exteme du 
fourreau creux 3 est de preference pourvue sur toute ou 
partie de sa longueur d'un filetage 15 assez grossier, ou 
de tout autre moyen d'accrochage approprie fournissant un 
bon appul dans les tlssus osseux. Afin de favorlser la 
rehabilitation osseuse et l v interface solide entre le 
fourreau 3 et l'os 4, 1 1 extr6mit6 9 du fourreau est de 
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preference pourvue d'au raoins une ouverture 17 amfenagfee 
selon un axe sensiblement perpendiculaire & l'axe longitu- 
dinal 19 du fourreau 3. Ainsi, des tissus osseux viennent 
progressivement habiter cette ouverture 17 , contribuant & 
la bonne fixation du fourreau dans l'os. 

L' orifice 13 du fourreau debouche dans une 
chambre 21 de preference borgne, qui regoit une premiere 
extr&nit6 23 de 1' element de liaison 5. Le fond de la 
chambre 21 est de preference pourvu d'une ralnure 24 ou 
autre empreinte, destinfee £ coop6rer avec 1 * extr6mit6 d f un 
toumevis ou autre outil appropri6 (non represents), qu'on 
introduira dans le fourreau 3 lors de sa mise en place* La 
forme exacte d v un tel outil sera ais&nent d6tennin6e par 
l'homme du metier. L'616ment de liaison 5 pr6sente la forme 
generale d'une tige cyllndrique dont le pourtour est pourvu 
de raoyens de liaison 25 coop6rant avec des moyens de 
liaison semblables pr6vus sur la parol interne du fourreau 
creux 3- En outre, 1' autre extr6mit6 27 de la tige 5 est 
pourvue de moyens de liaison appropri6s avec ledit element 
de renfort 7. Ces moyens de liaison peuvent notamment 
prendre la forme d Y une fente 29 (Figure 2A) am6nag6e dans 
l'extremlte 27 de la tige, perpendlculalrement & son axe 
19, ou toute autre forme appropriee. 

Selon un premier mode de realisation de l f implant 
1 selon l f invention, les moyens de liaison entre le 
fourreau creux 3 et la tige 5 sont constitute par un 
filetage 25 • correspondent au filet age Interne 25 du 
fourreau 3, mais de pas relatlvement falble par rapport au 
pas du filetage exteme 15 du fourreau, de fagon & permet- 
tre un bon r6glage de la liaison. 

Selon un autre mode de realisation de l v implant 
1, represents dans les Figures 2A et 2B, les moyens de 
liaison entre le fourreau creux 3 et la tige 5 sont 
constituSs par au mo ins un ergot 30 pr6vu radialement & 
l'extremlte 23 de la tige, et cooper ant avec au moins une 
rainure radiale 31 aroenag&e au fond de la chambre 21 du 
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fourreau. Dans la Figure 2B, seul le fourreau 3 est 
represents. Dans ce mode de realisation , l f ergot 30 est 
guid§ jusqu'd la rainure radiale 31 par une rainure 
longitudinale 33 am&nag&e dans la parol interne de la 
chambre 21. Dans ce mode de realisation , pour etablir un 
verrouillage mecanique entre la tige 5 et le fourreau 3, il 
suffit d'introduire la tige 5 au fond de la chambre 21 du 
fourreau 3, et de tourner la tige comme une cl6 pour 
positionner 1' ergot 30 dans la rainure 31. L 9 enlevement de 
la tige 5 lors d'une intervention chirurglcale ultferieure 
pourra simplement se faire en agissant en sens Inverse 
qu'il s'agisse de la liaison par vis selon la Figure 1, ou 
de la liaison par ergot/rainure selon la Figure 2A. Blen 
entendu, pour faci liter le verrouillage ou le d6verrouil- 
lage de la tige 5, on pourra pr6voir d'6quiper son extr6- 
raite 27 d'une fente 35 appropriee, correspondant notamment 
e l f extremite utile d f un toumevls ou analogue* II est & 
noter que de maniere slmilalre, la tige 5 peut etre pourvue 
d'une ou plusieurs rainures longitudinales, et la parol 
interne du fourreau sera alors pourvue d'un ou de plusieurs 
ergots. 

II est blen entendu que l'homme du metier pourra 
aisement mettre en oeuvre d ' autre types de liaisons entre 
le fourreau creux 3 et la tige 5, tels que les verrouilla- 
ges & balonnette ou autres, sans sortir du cadre de la 
present e invention. 

En reference & la Figure 3, on a repr6sent6 de 
fagon schematique l'axe d ' implantation 37 d v implants 1 
selon 1' invention, dans la zone p6diculalre 39 d'une 
vertebre 41 , vue de cdte. Dans la Figure 4, 1 ' implantation 
effective d'un fourreau creux 3 est representee, dans une 
vue en coupe selon le plan de coupe 4-4 de la Figure 3. 
L ' implantation a de preference lieu sous un angle a de 
I'ordre de 10 £ 12 # par rapport & 1'axe median 43 de la 
vertebre 41. 
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Pour mettre en oeuvre 1 9 implant 1 selon l v inven- 
tion dans le cadre d'une vertebre, on effectuera les 
operations suivantes : 

a) percer des pr6-trous dans la vertebre 41 le 
long de l'axe 37 ; 

b) visser le fourreau creux 3 dans le trou 
pr6c6denunent perc6, l'axe longitudinal du fourreau colnci- 
dant avec I 9 axe 37 du trou. Pour le vissage, on pourra se 
servir d 9 un outll a embout filete, venant se visser dans le 
filetage 25 du fourreau 3, ou d 9 un toumevis approprie 
coop6rant avec la rainure 24 ; 

c) introduire et verrouiller la tlge 5 dans le 
fourreau creux 3, avec un outil approprie specif igue, 
notamment un toumevis coopdrant avec la rainure 35 de la 
tige 5. 

De ce qui precede, il ressort que 1 9 implant 
osseux 1 selon 1 9 invention rem&die & I 9 ensemble des 
inconvenient s des syst&mes connus, et en particulier des 
vis pediculaires connues dans l 9 6tat anterieur de la 
technique* II permet notamment d 9 obtenir une liaison rlgide 
et definitive entre le fourreau 3 et l 9 os, tout en restant 
flexible pour des interventions ult6rieures sur cat os, 
grSce & la tige 5 amovible etablissant la liaison avec les 
elements de renfort 7 de l 9 os. 

En outre, 1 9 implant 1 selon 1 9 invention pr6sente 
un diametre relatlvement r6guller et pouvant fitre faible, 
de l 9 ordre de quelques millimetres, ce qui facilite 
grandement sa mise en place sans trop endommager les tissus 
environnants, d 9 autant plus que les outils utilises pour la 
mise en place peuvent aussi 6tre de tallle reduite puis- 
qu'ils n'ont pas d aglr sur la peripheric de 1 9 implant, 
mais au voisinage de son axe longitudinal. 

Enfin, il sera judlcieux de cr6er une s6rie 
d v Implants tige/fourreau de dimensions normal 1 sees, de 
sorte qu 9 un mfime fourreau 3 puisse dtre utilise avec une 
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plurality de prof i Is de tdte de tige 27, correspondent aux 
elements de renfort d utiliser dans une intervention 
chirurgicale particulidre. 

Bien que 1 ' invention ait 6t6 dfecrite dans un mode 
de realisation partlculier il est bien entendu qu'elle n v y 
est nullement limit6e et que l'homme du metier pourra 
pr6voir des modifications de forme, de structure, ou de 
raatferiau sans pour autant sortir du cadre d6fini pour 
!• invent ion. 
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REVINDICATIONS 

1. Implant osseux (1), notamment desting & la 
fixation d'un 616ment de renfort ou de soutlen (7) sur un 
os, caract6rls6 en co qu'll comports d'une part un fourreau 
creux (3) senslblement cylindrique, pr6sentant une surface 
externe destin6e & fitre solidement fixfee dans l'os, et 
d' autre part un Pigment de liaison en forme de tige (5) 
fixee audit fourreau (3) par une liaison amovible (25 ; 30, 
31), et dont une preml&re extr£mit6 (23) p&ndtre dans un 
orifice (13) dudit fourreau (3), la seconde extr6mit6 (27) 
de ladite tige pr6sentant des moyens de liaison (29) avec 
ledit Pigment de renfort ou de soutlen (7). 

2. Implant osseux (1) selon la revendlcatlon 1, 
caract6ris6 en ce que la surface externe dudit fourreau 
creux (3) comporte sur toute ou partie de sa longueur, un 
flletage (25) pour le vissage dudit fourreau dans un os & 
renforcer. 

3 . Implant osseux ( 1 ) selon la revendlcatlon 1 ou 
la revendlcatlon 2, caract6ris6 en ce que ledit fourreau 
creux (3) pr6sente une extrgmltd borgne (9) senslblement 
tronconique. 

4. Implant osseux (1) selon la revendlcatlon 3, 
caract6ris6 en ce que ladite extrgmltg borgne (9) comporte 
au moins une ouverture (17) d'axe perpendlculaire A l 9 axe 
longitudinal (19) du fourreau, fortnant une cavitg favor!- 
sant 1 9 integration osseuse. 

5. Implant osseux (1) selon l v une quelconque des 
revendications prgcgdentes, caract6rls6 en ce que ledit 
orifice (13) du fourreau creux (3) dgbouche dans une 
chambre (21) cylindrique longitudlnale, d'axe par al Idle A 
1'axe longitudinal (19) du fourreau, et dont la parol est 
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pourvue d v un moyen de liaison amovible avec ladite tige 
(5). 



6. Implant osseux (1) selon la revendlcatlon 5, 
caract6ris6 en ce que ledit moyen de liaison amovible entre 

5 le fourreau et la tige est constitufi par un flletage (25, 
25' ) correspondant . 

7. Implant osseux (1) selon la revendication 5, 
caract6ris6 en oe que ledit moyen de liaison amovible entre 
le fourreau (3) et la tige (5) est const! tu6 par un ergot 

10 (30) am£nag6 sur la p&rlphgrie de ladite premldre extr6nlt6 
(23) de la tige (5), coop6rant avec une rainure (31) pr6vue 
au fond dudit orifice (13) du fourreau • 



8. Implant osseux (1) selon 1 'une quelconque des 
revendlcatlons 5 4 7, caract6ris6 en ce que le fond de 
15 ladite chambre (21) est pourvu d'une rainure (24), destlnge 
& coop6rer avec un outil lors de la mise en place du 
fourreau creux (3) dans un os (4). 
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